R>Co

STEUERUNG FUR TORE UND TUREN

Konfiguration

& WISNIOWSKI

l. VERWENDUNGSZWECK

Die Steuerung Ri-Co ist zur drahtlosen Steuerung von Torantrieben be-
stimmt, insbesondere an den Garagentoren, Schiebetoren und Fllgel-
toren sowie Systemen zur Eingangskontrolle mit dem Impulseingang,
der mit den Smartphones, Tablets und anderer Netzgerate gesteuert
werden kann, die mit der Steuerung kompatibel sind.

Das Ri-Co-Gerat in der Grundausfiihrung ermdglicht nur die Steuerung
eines Torteils im Modus ,,Offnen - Stopp - SchlieBen - Stopp”, und in der
Pro-Ausfiihrung - auch das Ablesen des Torzustands (Zu, Auf, Im Zwischen-
zustand) und die Kontrolle der Zusatzfunktion des Tors - abhangig von den
Méglichkeiten seiner Steuerung (z. B. ,Not-Aus”, ,,FuBgdangermodus”).

Die Steuerung kann in der unmittelbaren Umgebung des Tors oder Gber
das Internet (nach dem Anschluss des Gerdts zum WiFi-Netz mit dem
Internetzugang erfolgen).

Il. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

elektrische Eigenschaften

Versorgungsspan-
nung

Energieverbrauch

Anzahl der Steue-
rungsausgange

Art der Steuerungs-
ausgange

maximale Spannung

maximale
Belastung

galvanische
Trennung

12-24V AC/DC

<2W

2

offener Kollektor,
impulsartig

24V

20mA

ja

Durchschnittliche
Stromaufnahme

maximale Stroment-
nahme

Anzahl der Eingdnge

Art der Eingdnge

Spannungsbereich

Polarisierung der
Eingdnge

galvanische
Trennung

50 mA

250 mA

Steuerungsausgéange Signaleingange

2

logisch

12-24V AC/DC

automatisch
ermittelt

ja

physikalische Geratsmerkmale

selbstverldschend
fur Warmeklasse B
(130°C)

Abmessungen 55 x 42 x 20 mm Schutzgrad IP 20
Gehduse aus halogenfreiem Befestigungsweise selbstklebendes
Polyuretanstoff, Element (Folie) oder

im Gehéuse

Kommunikationseigenschaften

WiFi-Verbindung Gber
gewohnlichen Router,
Verbindung mit dem
Zugang vom beliebi-
gen Ort weltweit (nur
der Internetzugang
erforderlich)

Kommunikationss- UWiFi, WiFi-kom-
tandard patibel Frequenz 24 GHz
Transmissionsart In zwel Richtungen, API geoffnet
kodiert
Betriebsmodus direkte Verbindung kompatible Apple iPhone,
(als Access Point), Gerdte Apple iPad, iPad Mini,

Android, Computer
und mobile Geréte,
die mit HTML5 vollig
kompatibel sind, bald
Apple Watch und
Windows Phone

11l INSTALLATIONSANLEITUNG

Vor der Installation sind diese Bedienungsanleitung und die Bedie-
nungsanleitung des Torantriebs genau zu lesen. Der Installateur soll
Uber entsprechende Qualifikationen zum AnschlieBen elektrischer Ge-
rate verfligen. Bei Zweifeln fragen Sie bitte den Verkaufer oder geschul-
ten Installateur.

ACHTUNG: Auf keinen Fall Gerdte bei angeschalteter Stromver-

sorgung des Torantriebs anschieBen, weil das zur unumkehrba-
ren Torbeschadigung, zum Garantieverlust, zur Beschadigung des Tor-
antriebs und der in ihrem Wirkungsbereich befindlichen Objekte, sowie
zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren kann.

GRUNDANSCHLUSS

1. Montieren Sie das Gerat an einem Platz, der seinen Schutz vor un-
glinstigen atmospharischen Bedingungen sichert, z. B. im Gehause
des Torantriebs (bei AuBentoren). Beachten Sie, dass Metallele-
mente (von dem Antrieb, Tor, Gehduse usw.) sowie Leitungen einen

groBen Einfluss auf die Reichweite des Gerats und dadurch auf den
Komfort ihres Gebrauchs haben. Montieren sie das Gerat senkrecht,
so dass sich die langere Verbindung unten befindet. Bei der Montage
in den Kunststoffgehausen der Antriebe wird empfohlen, das Gerat
auf die innere Seite (mit den Klebestreifen) anzukleben.

2. Unter Berlicksichtigung der Spezifikation der Antriebssteuerung
verbinden Sie den Versorgungseingang von der Spannung 12 - 24 V,
der sich in der Steuerung befindet, mit dem Versorgungseingang
des Gerats.

3. Beachten Sie die Polarisierung der Steuerungseingange und schlieBen
Sie den Ausgang O1 dem Eingang des Steuerungsantriebs an, der zur
AuBensteuerung bestimmt ist und im Modus ,,Offnen - Stopp - Schlie-
Ben - Stopp” arbeitet.

ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERATS

4. Nach der Sicherstellung, dass das Gerat korrekt angeschlossen wor-
den ist und dass sich im Bewegungsbereich des Tors und in der un-
mittelbaren Umgebung des Antriebs keine Personen oder Objekte
befinden, die verletzt bzw. beschadigt werden kénnten, schalten Sie
die Versorgung des Gerats (Antriebs) ein.

5. Bei einem Smartphone oder Tablet Apple oder Android, laden Sie die
kostenlose Anwendung wBox herunter.

6. Verbinden Sie sich Uber ein Handy oder Tablet mit dem drahtlosen
Netz des Gerats. Gehen Sie dafir in Einstellungen > WiFi-Netz und
finden Sie das Netz , WiControl- XXxXxXXXXxXX”, WO XXXXXXXxxX die Se-
riennummer des Gerats ist, und stellen Sie die Verbindung damit her.

7. Finden Sie mit der Anwendung wBox das Gerat (Bearbeiten > Su-
chen) und geben Sie es zur Liste hinzu (,+” >, 0K”).

8. Wabhlen Sie das Gerat aus der Liste durch das Anklicken des Namens.
Nach dem Erscheinen des Geratsbildschirm berthren Sie das Tor-Sym-
bol in der Mitte des Kreises. Das Tor soll anfangen, sich zu bewegen.

Damit die Konfiguration der Steuerung erfolgreich verlauft, soll

das automatische Verbinden mit dem WiFi-Heimnetz an dem zu
konfigurierenden Gerét ausgeschaltet werden. Die Steuerung I6scht bei
Konfigurationsverdanderungen alle Verbindungen und der Konfigurati-
onsprozess kann unterbrochen werden.

KONFIGURATION DES GERATS

9. Nach der ersten Inbetriebnahme der Steuerung, kann sie konfiguriert
werden. Dafiir wahlen Sie ,,Einstellungen” im Bedienungsfeld. Sie kon-
nen den Namen des Gerats andern (im Bereich Haupteinstellungen)
und den Typ des Gerat anwahlen, das von Ri-Co gesteuert wird. Im
Feld Zugangspunkt kénnen Sie den Namen oder das Passwort des
generierten WiFi-Netzes dndern (beachten Sie, dass bei der Ande-
rung des Netznamens oder Passworts die Verbindung mit dem Gerat
unterbrochen wird und das neue Netz erneut in den Einstellungen des
Telephons / Tablets angewéhlt werden muss).

10. Im Feld Fernzugriff konnen Sie 10 Benutzern die Rechte angeben.
Beim Angeben von Namen oder Passworter den neuen Benutzern soll
man sich die Daten merken, weil die einzige Mdglichkeit sich bei ihrem
Verlust mit der Steuerung zu verbinden, ist durch den Reset.

11. Sie kdnnen das Gerat an das WiFi-Heimnetz anschlieBen, um es Uber
dieses Netz oder das Internet zu steuern. Daflir wahlen Sie den Na-
men des Netzes aus der Liste und dricken Sie ,Verbinde”. Falls er-
forderlich, geben Sie das Netzpasswort an.

12. Aktualisieren Sie die Software der Steuerung.

Bei erster Inbetriebnahme und Konfiguration ist die Software des
Kontrollgerates zu aktualisieren.

SOFTWARE-UPDATE

13. Zur korrekten Durchfiihrung der Aktualisierung ist die Steuerung mit
dem WiFi-Netz mit Internetzugang zu verbinden.
Zur Aktualisierung ist in die Einstellungen der Steuerung zu gehen
(oben rechts auf dem Bildschirm) und die Taste ,Neue Software
herunterladen” anzuklicken. Eine erfolgreich abgeschlossene Aktu-
alisierung endet mit der Meldung ,,OK! Die Aktualisierung ist abge-
schlossen”.
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RESET DER STEUERUNGSEINSTELLUNGEN
14. Um die Einstellungen der Steuerung rtickgangig zu machen, soll man:

die Steuerung abschalten,

zwischen die PIN-Nummern 1 und 2 (von oben) der Erweiterungs-
dose (kleine schwarze Schnittstelle neben der LED-Leuchte) ist eine
Anker zu benutzen (z. B. ein Teil der Leitung),

Versorgung einschalten - die LED-Leuchte blinkt Uber 5 Sekunden,
zweimal pro Sekunde,

dann beginnt die LED-Leuchte schneller zu blinken (8-ma pro Se-
kunde) und in dieser Zeit ist die Anker abzuschalten - innerhalb von
5 Sekunden,

der Reset der Einstellungen wird durch das Anleuchten der
LED-Leuchte fur drei Sekunden bestatigt.

erungsausgange und schlieBen Sie den Ausgang O2 dem Eingang
der jeweiligen Funktion an.

ENDSENSOREN

16.

Sie kdnnen (mechanische, magnetische, usw.) Sensoren der Torlage
anwenden, um ihren Zustand mit dem Smartphon oder Tablet prifen
zu kénnen (gedffnet / geschlossen / in der Zwischenposition). Um
die Lagesensoren anschlieBen zu kdnnen, machen Sie sich mit dem
Schema vertraut, das sich im weiteren Teil der Anleitung befindet.

. Das Kontrollgerat ermittelt den Tor-/Turstatus in Anlehnung an die am

Endschalter gemessenen Spannungswerte. Bei Anschluss von End-
schaltern, die mit einer Spannung von Uber 24 V eingespeist werden,
wird der sachgemaéBe Betrieb des Antriebs nach ihren Anschluss am

Ri-Co-Kontrollgerat gestort. Bei Einsatz externer Endschalter sind sie
mit der kontrollgeratseitigen Spannung einzuspeisen.

Die Torsymbole, die ihrem Zustand und die Sensorenart sygnalisie-
ren, kdnnen im Bedienungsfeld gedndert werden.

ZUSATZFUNKTION DES TORS

15. Der Ausgang O2 kann zur Steuerung der Zusatzfunktion des Tors 18.
dienen (z. B. Not-Aus, Pfortenmodus, usw.), falls sie von dem Tor
bedient wird. In diesem Fall beachten Sie die Polarisierung der Steu-

Symptome Lésung

Ich kann das Netz WiControl nicht finden < Prifen Sle, ob das Gerat an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob de LED_Leuchte blinkt;
« Der Netzname konnte bei der Konfiguration geandert werden und das Netz kann statt ,WiControl-xxxxxxxx” jetzt ,MeinTor” heiBen. Sie
kénnen versuchen, sich mit den gefundenen Netzen zu verbinden, um das Gerat zu finden, oder sich mit der Person in Kontakt setzen, die
die Installation durchgefihrt hat.

Die Anwendung wBox ist flr die Telefonen Apple (ab I0S 6) und Android (ab 3.0).

Wenn lhr Telefon Uber einen modernen Internet-Browser verfligt, konnen sie auch das Gerat benutzen. Dafiir - wenn Sie direkt mit dem
Geréat verbunden sind, geben Sie als die Seitenadresse http://192.168.4.1 ein, und wenn Sie ein LAN-Netz benutzen, daran das Gerat ange-
schlossen worden ist, geben Sie seine Adresse in diesem Netz ein.

Mein Gerat bedient die Anwendung wBox
nicht

Nach dem Anklicken des Tor-Symbols im
Bedienungsfeld passiert nichts

Prifen Sie die Polarisierung des Ausgangs O1 - die Klemme der mit dem Minus markierten Verbindung soll mit der Masse der Antriebs-
steuerung verbunden sein (die meistens als COM / GND markiert ist).

Prufen Sie, ob die Konfiguration der Antriebssteuerung die Steuerung mit dem AuBensignal ermoglicht.

Prifen Sie, ob Sie noch mit dem Netz des Gerats verbunden sind.

Software des Kontrollgerates aktualisieren.

.

Die Ikone zeigt keinen aktuellen Tor-/
Tirstatus an

Den sachgemaBen Anschluss der Endschalter am Kontrollgerat tGberprifen.

Spannung (3-24 V) auf den Endschaltern Gberprifen. Wenn der Spannungswert niedriger ist, sind die Endschalter an Versorgung anzu-
schlieBen, wenn héher (Messung vor Anschluss des Ri-Co-Kontrollgerates), dirfen die werkseitigen Endschalter am Ri-Co-Kontrollgerat
nicht angeschlossen werden.

Das Gerat findet mein Heimnetz nicht Prifen Sie, ob sich die Steuerung im Wirkungsbereich vom Accesspoint - indem Sie z. B. ein Telefon benutzen, das sich an demselben

Platz wie das Gerat befindet. Beachten Sie, dass Metallelemente, Beton- und Glaskonstruktionen die Signalstarke deutlich einschranken
kénnen. Wenn Sie zu schwach ist, kdnnen Sie den Accesspoint naher an das Gerat verschieben oder einen der populdren WiFi-Signalver-
starker benutzen.

« Prufen Sie, ob die Funktion des Versteckens von SSID ausgeschaltet ist;

Ich habe das Passwort des Gerats vergessen ¢ Fihren Sie den Reset der Steuerungseinstellungen aus;

IV. ANSCHLUSS

Nachdem Sie die Bedienungsanleitung des Tors, Antriebs und der Steu-
erung an sich, ist das Gerat laut folgende Diagramm an die Stromversor-
gung anzuschieBen, abhangig von der Anzahl der Steuerungseingange
und Lagesensoren (Endsensoren).

Dieses Schema dient ausschlieBlich zu Ansichtszwecken. Das Kontrollge-
rat zur Ermittlung des Tor-/Turstatus arbeitet unter Spannung.

Vor der Installation ist es zu priifen, ob die Stromversorgung des
Antriebes abgeschaltet ist. Bewegliche Elemente kdnnen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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