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UWAGA! Sterownik Ri-Co Pro nie moze pracowaé réwnoczeSniez
sygnalizatorem dxwiekowym, lampqg sygnalizacyjng,
sygnalizatorem czerwony/zielony. Urzqdzenia te podpiete sq do
tych samych wyiS¢, ale w ich przypadku pojawia sig tam napigcie
230V (sterownik Ri-Co pracuje w zakresie 12-24V).

CAUTION! The Ri-Co Pro controller cannot work with a sound
alarm, a warning lamp or a red and green signal light. These
accessories use the same outputs; however, if connected, the outputs
are energized with 230 volts (the Ri-Co controller works on a
12-24V supply).

ACHTUNG! Die Ri-Co Pro Steuerung kann nicht gleichzeitig mit
dem Summer, der Signalleuchte, dem Leuchtsignal rot/griin
betrieben werden. Die Gerdte sind an denselben Ausgéngen mit
230V angeschlossen (Spannungsbereich der Ri-Co Steverung ist
12:24V).

POZOR! Ovlada¢ Ri-Co Pro nemiZe pracovat souéasné se
zvukovym signalizdtorem, signalizaénim svétlem,
Eervenym/zelenym signalizatorem. Tato zafizeni jsou pripojend ke
stejnym vystupOm, ale v jejich pfipadé se tam objevuje napéti 230V
(ovlada& Ri-Co pracuje v rozmezi 12-24V).

NOTA ! le contréleur Ri-Co Pro ne peut pas coopérer
simultanément avec I'avertisseur sonore, la lampe de signalisation et
I'avertisseur rouge/vert. Ces dispositifs sont connectés aux memes
sorties, mais ils fonctionnent f une tension de 230V (le contrdleur Ri-
Co fonctionne dansla plage de 12-24 V).

ATTENZIONE! || driver Ri-Co Pro non puii funzionare
contemporaneamente con: avvisatore acustico, |ampeggiatore,
semaforo rosso/verde. Questi dispositivi sono collegati alle stesse
uscite, ma funzionano con la tensione di 230V (il driver Ri-Co
funziona a 12-24V).

ATTENZIONE! || driver Ri-Co Pro non pufi funzionare
contemporaneamente con: avvisatore acustico, lampeggiatore,
semaforo rosso/verde. Questi dispositivi sono collegati alle stesse
uscite, ma funzionano con la tensione di 230V (il driver Ri-Co
funziona a 12-24V).

BHUMAHMUE! KoHTponnep Ri-Co Pro He moxeT paboTtaTb
OOHOBPEMEHHO CO 3BYKOBbLIM OMOBELLATeNeM, CUrHarbHOM
naMnoW, KpacHbIM/3eneHbIM curHanusaTopom. 3ITu
YCTPOWCTBA NOAKMIOYEHbI K OQHUM U TEM Xe BbIXOAaM, HO B
UX cnyyae TaMm nosBnsetrcA HanpsbkeHune 230 B
(koHTponnep Ri-Co Pro pabotaeT B anana3oHe 12-24 B).
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