R>Co

OVLADAC VRAT A DVERI
Konfigurace

& WISNIOWSKI

I. POUZITI

Ovlada¢ Ri-Co je urcen pro bezdratové ovladani pohont vrat, zejména
vrat garazovych, posuvnych, kfidlovych a systémi Fizeni pfistupu, vy-
bavenych impulsnim ovladacim vstupem s vyuzitim chytrych telefond,
tablet( a jinych sitovych zafizeni kompatibilnich s ovladac¢em.

Zarizeni Ri-Co v zakladni verzi umozniuje pouze ovladani jedné funkce vrat
v rezimu ,,Otevfit - Stop - Zavfit - Stop“, a ve verzi Pro umoznuje také
odecet stavu vrat (zaviend, oteviend, v prechodovém stavu) a ovladani
dalsi funkce vrat - podle moznosti jejiho ovladace (napf. ,,nouzové stop”,
,PESi rezim”).

Ovladani mize byt realizovano v bezprostfedni blizkosti vrat nebo pres
sit Internet (po pfipojeni zafizeni do sité Wi-Fi s pfistupem na Internet).

Il. TECNICKA SPECIFIKACE

elektrické parametry

primérny odbér

napajeci napéti 12-24V AC/DC proudy 50mA
spotreba energii <2W R @l 250mA
proudu

ovladaci vystupy vstupy signalu
p?cet tzvladaqch 2 Pocet vstupli 2
vystupu
t){p ovl?daqch _otevreny kolektor, typ vstupil logicke
vystupli impulsni
maximalni napéti 24V rozsah napéti 12-24V AC/DC
maximalni . . automaticka
Zatizeni 20mA polarizace vstupti detekee
galvanicka galvanicka

ano ano
separace separace
fyzikdIni vlastnosti pfistroje
rozmeéry 55 x 42 x 20 mm stupen kryti P20
kryt vyrobeny z polyure- zplsob montaze samolepici prvek

tanové kompozice
neobsahujici haloge-
ny, samozhaseci pro
tepelnou tfidu

B (130°C)

komunikaéni vlastnosti

(félie) nebo v krytu

komunikacni UWiFi, kompatibilni

standard < WiFi frekvence 2.4 GHz

druh pfenosu dvousmérny, Sifrovany  API oteviené
provozni rezim primé pripojeni kompatibilni Apple iPhone,

(jako Access Point), pristroje
pripojeni WiFi pres

standardni router,

pripojeni s pristupem

z libovolného mista

Apple iPad, iPad Mini,
Android, pocitace

a mobilni pfistroje
plné zvladajici HTML5,
v blizké dobé Apple

na svété (potrebny Watch a Windows
pouze pfistup na sit Phone
internet)

1Il. NAVOD K MONTAZI

Pred zahdjenim montaze se dikladné seznamte s timto ndvodem k ob-
sluze, ndvodem k obsluze pohonu vrat. Osoba provadéjici montaz musi
mit potfebnd oprdvnéni k pripojovani elektrickych zafizeni. V pripadé
pochybnosti kontaktujte naseho prodejce nebo zaskoleného montéra.

POZOR: V zadném pfipadé nesmite pFipojovat zafizeni se zapnu-

tym zdrojem pohonu vrat, protoZe to mtize vést k jeho nenapravi-
telnému poskozeni, ztraté zaruky, poskozeni pohonu vrat a objekti na-
chazejicich se v dosahu jeho Cinnosti, tézkému poskozeni zdravi a do-
konce i smrti.

ZAKLADNI PRIPOJENI

Namontujte zafizeni na misto, zajistujici jeho ochranu proti nepfizni-
vym podminkam pocasi, napf. dovnitf krytu pohonu vrat (u venko-
vnich vrat). Nezapomente, ze kovové prvky (pohonu, vrat, krytu,
atd.) a kabely silné ovliviuji dosah pfistroje a tak i pohodli pfi jeho
uzivani. PFistroj namontujte ve svislé poloze tak, aby se delsi pripoj-
ka ocitla dole. V pfipadé montaze do krytd pohonu, vyrobenych
z umélé hmoty, doporucujeme ptilepeni pfistroje (lepicimi paskami)

—_

z vnitfni strany zarizeni.

2. Po sezndmeni se specifikaci ovladace pohonu pfipojte napdjeci
vstup s napétim 12 - 24V ktery je v ovladaci, na napdjeci vstup za-
fizeni.

3. S ohledem na polarizaci fidicich vstupd pfipojte vystup O1 k Fidicimu
vstupu pohonu, uréeného pro venkovni fizeni, fungujici v rezimu ,,ote-
Vit - stop - zavfit - stop”.

PRVNI SPUSTENI PRISTROJE

4. Po ujisténi, ze pristroj byl pfipojen spravné a ze v dosahu pohybu
vrat a blizkém okoli pohonu nejsou lidé ani zadné objekty, které by
mohly pfijit k Urazu nebo se poskodit, zapnéte napdjeni pfistroje
(pohonu).

5. V ptipadé chytrych telefont nebo tabletl Apple a Android, stahnéte
bezplatnou aplikaci wBox.

6. Mobilnim telefonem nebo tabletem se pfipojte k bezdratové siti
pfistroje. Pro tento Ucel oteviete nastaveni > sit WiFi a najdéte sit
s ndzvem ,WiControl- xxxxxxxxxx”, kde XXxXxXxxxxx je sériové Cislo
pFistroje, a pfipojte se k ni.

7.V aplikaci wBox vyhledejte zafizeni (Uprava > Hledat) a pfidejte ho
na seznam (,+” >, 0K”).

8. Vyberte zafizeni ze seznamu kliknutim na jeho nazev. Po zobrazeni
obrazovky zafizeni dotykem aktivujte ikonku vrat ve stfedu kruhu.
Vrata se musi zacit pohybovat.

Aby konfigurace ovladace probihala spravné, musite vypnout au-

tomatické pripojovani k domdci siti Wi-Fi v pFistroji, na kterém se
bude konfigurace provadét. Ovladac pfi konfiguracnich zméndch rese-
tuje pfipojeni a konfiguracni proces mutiZze byt pferusen.

KONFIGURACE PRISTROJE

9. Po prvnim spusténi ovladate muzete zahdjit jeho konfiguraci. Na
ovladacim panelu zvolte ,Nastaveni“. MUzZete zménit nazev pfistroje,
(v ¢asti Zakladni nastaveni) a vybrat typ zafizeni, které ovladac Ri-Co
fidi. V poli Pfistupovy bod mlzete zménit nazev vytvarené sité Wi-
-Fi (nezapomente, Ze zména nazvu sité nebo hesla zplsobi odpojeni
pfistroje a bude vyzadovat opét zvoleni nové sité v nastaveni telefonu
/ tabletu), a heslo vytvérené sité Wi-Fi.

10. V poli pfistup na dalku mlzete ptidélit opravnéni 10 uzivatelim. P¥i za-
davani ndzv( a hesel novym uZivatelim nezapomeiite vkladané udaje,
protoze v pfipadé jejich ztraty zlstane jedinym zplsobem ptipojeni
k ovladaci jeho reset.

1. Pristroj muzete pfipojit k domaci siti WiFi aby se dal ovladat pres
internet. Pro tento Ucel vyberte nazev sité ze seznamu a stisknéte
,Pripojit“. Pokud je potfeba, zadejte pristupové heslo k siti.

12. Provedte aktualizaci softwaru ovladace.

PFi prvnim spusténi a konfiguraci je nutné aktualizovat software
ovladace.

AKTUALIZACE SOFTWARU

13. Pro spravné provedeni aktualizace pfipojte ovlada¢ k siti Wi-Fi
s pfistupem k internetu.
Pro provedeni aktualizace vstupte do nastaveni ovladace (pravy hor-
ni roh obrazovky) a kliknéte na tlacitko ,,Stdhnout novy software”.
Spravné provedena aktualizace je ukoncena hlaskou ,,OK! Aktualiza-
ce byla dokoncena“.

RESET NASTAVENI OVLADACE

14. Pro reset nastaveni ovladace je nutné:

* odpojte napdjeni,

* mezipiny 1a 2 (pfi pohledu shora) na zasuvku rozsifeni (maly ¢erny
konektor vedle diody) umistéte svorku (napt. kousek dratu),

* zapnéte napajeni - dioda bude pulsovat po dobu 5 sekund s frekven-
ci dvakrat za minutu,

* pa dioda za¢ne pulsovat rychleji (8 krat za minutu) a v tomto oka-
mziku musite odpojit svorku - doba 5 sekund,

* reset nastaveni bude potvrzen tfisekundovym rozsvicenim diody.
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Konfigurace - Ri-Co OVLADAC VRAT A DVERI

DALSI FUNKCE VRAT 18. Ikonka vrat signalizujici jeji stav a druh ¢idel mohou byt zménény
15. Vystup 02 mUzete vyuzit pro ovladani dalsi funkce vrat (napf. no- v panelu nastaveni.
uzové zastaveni, rezim branky, atd.), pokud ji vrata maji. V tom pripa-
dé davejte pozor na polarizaci fidicich vystupd a pfipojte vystup 02
na vstup dané funkce.
DORAZOVA CIDLA
16. MUzete pouzit ¢idla polohy vrat (mechanicka, magneticka, atd.) aby
se dal chytrym telefonem nebo tabletem zjistit jejich stav (oteviena
/ zaviena / v prechodové poloze). Pro pfipojeni ¢idel polohy prostu-
dujte schéma, uvedené v dalsi ¢asti navodu.
17. Ovlada¢ rozezndava stav vrat/dvefi podle napéti na koncovkach. Po-
kud vyrobce pohonu pouzil koncovky napdjené napétim vys$im nez
24V, jejich pripojeni k ovladaci Ri-Co narusi spravnou funkci poho-
nu. Pokud pouzivate externi koncovky, musite na né privést napéti
z ovladace.

PFiznaky RESENI
Nelze najit sit WiControl Zkontroluijte, jestli je pristroj pripojen ke zdroji a jestli signalizacni dioda blika;

Je mozné, Ze nazev sité byl zménén béhem konfigurace a misto ,WiControl-xxxxxxxx“ se nyni sit jmenuje ,Mojevrata“. Muzete se zkusit
pripojit k detekovanym sitim, a najit zafizeni, nebo kontaktujte dotyéného, kdo provadél instalaci.

Mij pFistroj neovlada aplikaci wBox Aplikace wBox je k dispozici pro telefony Apple (IOS 6 a novéjsi) a Android (3.0 a novéjsi). Pokud ma vas telefon moderni internetovy proh-
lize¢, mUzete pfistroj pouzit. Pro tento Ucel - pokud jste pripojen primo k pFistroji, tak jako internetovou adresu napiste http://192.168.4.1,

pokud pouzivate lokalni sit, ke které se pristroj pripojil, napiste jeho adresu v této siti.

Po kliknuti na ikonku vrat na ovladacim  + Zkontrolujte polarizaci vystupu O1 - svorka oznac¢ena minus musi byt zapojena na konektor ovladace pohonu (nej¢astéji oznaceny jako COM
panelu se nic nedéje / GND).

Zkontrolujte jestli konfigurace ovladace pohonu umoznuije fizeni externim signalem.

Zkontroluijte, jestli jste stale pFipojen do sité zarizeni.

Aktualizujte software ovladace.

Ikonka neukazuje aktualni stav vrat/
dvefi

Zkontroluijte, jestli jsou koncovky spravné pripojeny k ovladaci.
Zkontrolujte napéti na koncovkach (3-24V). Pokud je nizsi musite koncovky pripojit ke zdroji, pokud je napéti vyssi (méreni koncovek pred
pfipojenim ovladace Ri-Co) tovarni koncovky k ovladaci Ri-Co nelze pfipojit.

Zarizeni nedetekuje moji domaci sit Zkontroluijte, jestli je ovlada¢ v dosahu pristupového bodu Accesspoint - napt. s pomoci telefonu umisténého na stejném misté jako ovladac.
Nezapomente, ze kovové prvky, betonové a sklenéné konstrukce mohou vyrazné omezit intenzitu signalu. Pokud je pfilis slaby, rozvazte
umisténi pfistupového bodu blize k zafizeni nebo pouzijte jeden z popularnich zesilovacd signalu Wi-Fi.

Zkontroluijte, jestli je vypnuta funkce skryvani SSID;

Zapomnél jsem pristupové heslo Provedte reset nastaveni ovladace;

IV. PRIPOJENI
Po prostudovani ndvodu k obsluze vrat, pohonu a ovladace pfipojte za- Pfed zahajenim montaze se ujistéte, ze zdroj pohonu je odpojen.
fizeni k pohonu podle nasledujiciho diagramu, podle poctu Fidicich vstu- Pohyblivé &asti mohou zplsobit vazny traz.

pu a ¢idel polohy (dorazovych ¢idel).
Nasledujici schéma je orientacni. Ovladac¢ pro rozpoznani stavu vrat/dvefi
pouziva napéti.
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